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Las Bombas Autocebantes de la Série Industrial
solucionan eficaz y económicamente el tasiego

de la más amplia gama de fluidos,
con caudal de 100 hasta 4.500 litros/hora

DESCRIPCION:

Los cuerpos de las bombas que componen la serie Industrial estan fabricados íntegramente en acero
inoxidable 316 o en bronce, pudiendo ir equipadas con diversos tipos de motorizaciones.
Por su estudiado diseño constructivo solo tienen una pieza móvil, sin engranajes y sin contactos metal-metal,
características que disminuyen notablemente su desgaste y garantizan un servicio continuado.
Son versátiles y perfectamente adaptables, por que el cuerpo de la bomba puede girar 360º, lo que permite
posicionar las bocas en función de la necesidad de instalación.
El cuerpo de la bomba es excéntrico respecto a la turbina, ya que lleva integrada una leva fija.
La turbina dentro del cuerpo de la bomba, crea unos cubiculos entre sus palas. Al girar, se produce un cambio
de volumen de los mismos. Cuando las paletas pierden el contacto con la leva, se origina una depresión que
produce la aspiración del fluido hacia el interior de la cámara.
El fluido es transportado hacia la salida, donde las paletas vuelven a entrar en contacto con la leva, produciendo
un incremento de presión que impulsa el fluido hacia el exterior.

Conector-inversor:
Permite bombear el fluido indistintamente en las dos direcciones.

Variador de velocidad electronico:
Especialmente recomendado para aquellas aplicaciones en las que se

necesite regular el caudal de las bombas.
Carretilla transporte

Acidos, alcoholes, formol, agua destilada,
vaselina, glicerina, fluidos asepticos, salmuera,

aromas, fertilizantes, jabones, geles, detergentes,
champúes, cremas, perfumes, gelatina, tintes,

gasoil, fuel ligero, aceites minerales, grasas liquidas,
entre otros.

Química, Farmacéutica, Cosmética,
Envasadora, Metalúrgica, Tratamientos de agua,

De filtración, Granjas. etc...

APLICACIONES: INDUSTRIAS:

VENTAJAS DE LAS BOMBAS:

• Capaces de trasegar productos
viscosos hasta 22.000 cps.

• Trabajan con productos abrasivos.
• Una sola pieza movil.
• Sin engranajes.
• Facilmente transportable.
• Robustas y compactas.
• Sin mantenimiento:

no necesitan ser
engrasadas ni lubrificadas.

• Flujo constante.
• Autocebante.
• Volumetrica y reversible.
• Con capacidad de

aspiración hasta
3m. c.d.a.

• Presión de salida hasta 3 Bars.

GAMA DE ACCESORIOS:
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SERIE INDUSTRIAL MONOBLOC CTE. 220 II - 220/380 III

MODELO A B C D E F G H I J K L M N O

MINI II 200 8 28 164 7 138 71 59 65 62 88 112 75 * 7
D-2 II 221 11 27 183 7 60 79 67 67 185 100 120 109 62 11
D-2 III 221 11 27 183 7 60 79 67 67 155 100 120 109 62 11
A-2 II 231 18 33 183 7 66 80 66 72 185 100 120 122 69 15
A-2 III 231 18 33 183 7 66 80 66 72 185 100 120 122 69 15
B-2 II 263 15 38 210 7 70 90 81 83 198 112 135 158 83 18
B-2 III 263 15 38 210 7 70 90 81 83 172 112 135 158 83 18
E-2 II 290 22 61 207 7 120 90 78 90 198 112 135 168 93 26
E-2 III 290 22 61 207 7 120 90 78 90 172 112 135 168 93 26
F-2 II 310 28 60 220 11 100 101 81 98 227 125 159 * 122 *
F-2 III 310 28 60 220 11 100 101 81 98 200 125 159 * 122 *

TABLA DE CAUDALES Litros/hora
Aspiración máxima a 1500 RPM 3 mt. 1000 RPM 3 mt. 750 RPM 2 mt.

(Calculados en agua a temperatura ambiente. A mayor densidad disminuye el caudal)

MODELO RPM NIVEL 5 mts. 10 mts. 15 mts. 20 mts. 25 mts. 30 mts.

MODELO A B C D E F G H J K L M N O P R X

E-3 343 55 61 227 10 98 100 82 210 125 160 130 92 26 32 64 35
F-3 392 85 61 246 9 114 100 97 212 140 174 * 121 * 33 70 54

SERIE MONOBLOC ALTA PRESIÓN E-3 - F-3 CTE. 220/380 III

MODELO RPM NIVEL 10 mts. 20 mts. 30 mts. 40 mts. 50 mts. 60 mts.

E-3 1.500 2.200 2.100 2.000 1.800 1.000    800 *
F-3 1.500 4.200 4.000 3.200 2.800 2.000 1.000 *

MINI 1.500 100 100 90 80 70 * *
D-2 1.500 250 250 230 200 150 100 50
A-2 1.500 700 600 580 550 525 450 350
B-2 1.500 1.200 950 900 800 700 500 300
E-2 1.500 2.300 2.100 2.000 1.900 1.700 1.000 800
F-2 1.500 4.500 4.200 4.000 3.000 2.500 1.800 800

D-2 1.000 175 175 150 125 110 90 *
B-2 1.000 700 600 550 500 400 200 *
E-2 1.000 1.500 1.100 700 400 * * *
F-2 1.000 3.000 3.000 2.800 2.500 2.000 1.000 *

F-2 750 2.100 1.900 1.100 800 * * *



08 (Convertido)-1 13/2/03 13:45 Pagina 1 

Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

DESPIECE

MODELO 58 62 49(2) 53 42 44 49(44) 40 55 41 49(41) 56

MINI 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2
D-2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2
A-2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2
B-2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2
E-2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2
F-2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 *

40 Turbina
41 Tapa exterior
42 Tapa interior
44 Leva

49 (41) Tornillo tapa exterior
49 (44) Tornillo leva
49 (62) Tornillo cuerpo
53 Retén

55 Junta torica
56 Boquillas
58 Corta aguas
62 Cuerpo bomba
62 (1) Cuerpo bomba 3

SERIE INDUSTRIAL MONOBLOC MINI D-2 / A-2 / B-2 / E-2 / F-2

MODELO 58 62 49(62) 53 42 44 49(44) 40 55 41 49(41) 62(1) 56

E-3 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2
F-3 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2

SERIE INDUSTRIAL MONOBLOC E-3 / F-3
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SERIE INDUSTRIAL EJE LIBRE CTE. 220 II - 220/380 III

NEOPRENO: de utilización general  70ºC
NITRIL: para aceites y deribados  80ºC
HYPALON: para productos químicos 110ºC
E.P.D.M.: para productos corrosivos 80ºC
SANITARIA: para uso alimentario 100ºC

CARACTERISTICAS:

TURBINAS

BOMBA
Bronce

Inoxidable 316

Caudales: desde 700 hasta 4.500 L/H

Velocidades: 1500 R.P.M.

Tensión: C.A. 220 V. monofásico

220/380 Trifásico

Eje Libre: 220/380 V. III

Eje Libre: Con bancada

Eje Libre: Con bancada y motor

CTE R.P.M. C.V. K. W. L/H BARS

220 II
220/380 III

1.500
1.500

0,33
0,33

0,25
0,25

700
700

3
3

MODELO

A-1-S EJE LIBRE

A-1

B-1-S EJE LIBRE

220 II
220/380 III

1.500
1.500

0,33
0,33

0,25
0,25

1.200
1.200

3
3B-1

E EJE LIBRE
EJE LIBRE CON BANCADA

220/380 III 1.500 0,50 0,37 2.300 3Bancada y motor

F EJE LIBRE
EJE LIBRE CON BANCADA

220/380 III 1.500 0,50 0,37 2.300 3Bancada y motor
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SERIE INDUSTRIAL EJE LIBRE A-1-S / B-1-S / A-1 / B-1

MODELO A B C D E F G H I J K L M N O

A-1-S 100 28 84 * 8 30 13 30 48 70 55 81 127 71 15
B-1-S 105 30 75 * 8 30 15 30 51 77 55 81 158 83 18
A-1 220 II 293 28 60 205 8 95 91 8 75 198 112 136 127 71 15
A-1 220/230 III 193 28 60 205 8 95 91 8 7 172 112 136 127 71 15
B-1 220 II 297 30 62 205 8 132 91 8 82 198 112 136 158 83 18
B-1 220/230 III 297 30 62 205 8 132 91 8 82 172 112 136 158 83 18

TABLA DE CAUDALES Litros/hora
Aspiración máxima a 1500 RPM 3 mt. 1000 RPM 3 mt. 750 RPM 2 mt.

(Calculados en agua a temperatura ambiente. A mayor densidad disminuye el caudal)

MODELO RPM NIVEL 5 mts. 10 mts. 15 mts. 20 mts. 25 mts. 30 mts.

A-1 1.500 700 600 580 550 525 450 300
B-1 1.500 1.200 950 900 800 700 500 350
E 1.500 2.300 2.100 2.000 1.900 1.700 1.000 800
F 1.500 4.500 4.200 4.000 3.000 2.500 1.800 800

SERIE INDUSTRIAL EJE LIBRE E - F

 MODELO A B C D E F G H I J K L N O T Y Z

E * 21 120 * 10 * * * 64 * * * 104 3/4” 80 - 94
F * 32 128 * 10 * * * 65 * * * 120 3/4” 80 * 102
E Bancada 400 21 120 259 9 75 199 78 115 206 200 221 104 1” 80 10 94
F Bancada 445 32 128 285 90 75 199 140 123 223 200 221 120 1” 80 10 102
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DESPIECE

MODELO 49(46) 46(2) 43(1) 46(1) 49(46) 43(2)

A-1-S / B-1-S * * * 1 2 1
A-1 / B-1 MOTOR 4 1 1 * * *

40 Turbina
41 Tapa exterior
42 Tapa interior
43 (1) Eje bomba (Motor)
43 (2) Eje bomba (Eje libre)
44 Leva

46 (1) Soporte
46 (2) Pletina unión
49 (41) Tornillo tapa exterior
49 (44) Tornillo leva
49 (46) Tornillo soporte
49 (62) Tornillo cuerpo

53 Retén
53 (1)1 Retén intermedio
53 (1)2 Retén soporte
55 Junta tórica
56 Boquillas
62 Cuerpo bomba

SERIE INDUSTRIAL EJE LIBRE A-1-S / B-1-S / A-1 / B-1

SERIE INDUSTRIAL EJE LIBRE E - F

MODELO 49(62) 62 48(62) 53 42 44 49(44) 40 55 49(41) 48(41) 41 56

A-1-S / A-1 MOTOR 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2
B-1-S / B-1 MOTOR 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2

MODELO 43(2) 53(1)1 57 63(1) 63(2) 53(1)2

E 1 1 1 1 1 1
F 1 1 1 1 1 1

62 53 42 55 49(44) 44 40 55 41 49(41)

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6


